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17,5 KW ILARIA 

Dettagli tecnici-Technical details-Détails techniques-Technische Details-Detalles Técnicos-Tehnični podatki 

• Potenza bruciata: max 17,5 kW – min 4,5 kW 

• Potenza resa in riscaldamento: max 16,3 kW – min 4,1 kW 

• Potenza resa all’acqua: max 13,0 kW – min 2,5 kW 

• Classe di efficienza energetica: A+ 

• Rendimento: Pmax 91,9% – Pmin 95,5% 

• Valore di CO con 13% di O2 (%): Pmax 0,008% – Pmin 0,007% 

• Consumo orario pellet: max 3,7 kg/h – min 0,9 kg/h 

• Capacità serbatoio: 23 kg 

• Grandezza ambiente riscaldabile: 250 – 350 mc 

• Distanze da pareti infiammabili: lato: 20 cm - retro: 20 cm - fronte: 100 cm 

• Alimentazione elettrica: 230V – 50 Hz 

• Potenza nominale elettrica: 450 W 

• Misure: L 48,1 x P 55,3 x H 105,6 cm 

• Peso: 114 kg 

• Camera in acciaio 

• Braciere in acciaio inox 

• Conforme alle norme: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF – BAFA 

• Scarico fumi: posteriore 

• Display: 6 tasti LCD 

• Telecomando: incluso 

• Modulo WI-FI per comando a distanza: optional 

Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov 

B = Ø 42 mm Ingresso aria primaria / Primary ari inlet / Entreé d’air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Vstop primarnega zraka 

C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Povratek ogrevanje 

D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Izstop ogrevanje 
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