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Quemador a pellet, marca Natural Fire, mod. Y-500LA
Datos técnicos: 
Potencia calórica: 55-550 KW 
Eficiencia: 92%
Consumo de combustible: Max: 110 Kg/h - Min: 11 Kg/h
Dimensiones (mm): L=1470, B=540, H=770
Peso: 120 Kg
Regulación: Sonda integrada, señales externas de marcha/paro, potencia independiente y control analógico

Tipo de regulación: Modulante con 3 potencias + señal externa

Alimentación eléctrica: 230V monof.
Características técnicas: 

· Modelo industrial equipado con autómata**

· Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos

· Encendido automático con 2 bujías cerámicas de 315 W

· Control electrónico por PLC con pantalla táctil

· Control de llama por fotocélula

· Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)

· Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible

· Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible

· Sonda temperatura
· Doble sinfín de alimentación Ø84 con espiral en acero al carbono de núcleo fijo (60x40x36mm)

· Motorreductores de 90W
· Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra y variador integrado

· Sistema de refrigeración por doble cámara

· Sistema de limpieza automática por parrilla móvil

· Material de caja en acero inoxidable 304

· Material del cañón en acero inoxidable refractario 310

· Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310

· Se suministra con sinfín de 2m Ø84, 1m de tubo corrugado y cuadro de control
